
Potwierdzenie wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych 
 

    
               W dniu ........................................ geodeta dokonał pomiarów powykonawczych 
 
        następującego nowo ułożonego uzbrojenia: …………………………………………….. 
          
          ....................................................................................................................................... 

(rodzaj urządzenia, długość, średnica – w działce drogowej) 

 
          ....................................................................................................................................... 
 
 
         w pasie drogowym ulicy ................................................................................................. 
                                                             (nazwa ulicy i nr działki drogowej)  
 
        ......................................................................................................................................... 
 
         Zinwentaryzowane uzbrojenie jest zgodne* jest nie zgodne* z projektem budowlanym 

W załączeniu przedkładamy szkic geodezyjnych pomiarów powykonawczych lub inwentaryzację 
powykonawczą 

 
 

Pieczątka wykonawcy robót 
                  geodezyjnych 

 (uprawnienia geodezyjne nr)     
 
 
 
................................................      

            ( podpis) 

............................................................................................................. 
 
Podstawa prawna Art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 ( Dz.U. 2010 r. nr 193, poz. 1287) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 2.04.2001r.  
(Dz.U. z 2 maja 2001 Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, który w § 14 ust. 1 i 2 stanowi: 

      1. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację. Pomiary obejmują również inne 
sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce. 

     2. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu 
nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, 
przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między poszczególnymi obiektami 
budowlanymi. 

UWAGA: 
Jednostki zajmujące się eksploatacją dróg i ulic nie sporządzają protokołu zdawczo-odbiorczego przy 
zwalnianiu terenu po zakończeniu budowy urządzeń podziemnych bez pisemnego stwierdzenia 
jednostki wykonawstwa geodezyjnego o dokonaniu geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 
Koszty geodezyjnych pomiarów powykonawczych ponosi Inwestor. 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

IG 


