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- wykonczenie z warstw bitumicznych

- przestrzen pusta konstrukcji przestrzennej

- petne deskowanie gr. 30mm wsparte na zdwojonych katownikach 50x50mm

- petne deskowanie gr. 30mm wsparte na zdwojonych katownikach 50x50mm
- wykonczenie sufitu i podbitki z ptyty pilsSniowej malowane;j

PROJEKTOWAL

BAS PRACOWNIA

mgr inz. arch. Patryk Krupcata
nr upr. 24/ZPOIA/OKK/2013

ARCHITEKTONICZNA
PATRYK KRUPCALA

ul. Kosodrzewiny 11/1

72-003 Dobra

DATA

10. 2025

FAZA

NW

SKALA

25

1

TYTUL OPRACOWANIA

PRZYSTANKOWEJ
MUROWANEJ

| +3,07
| 42,81
: -
<
kapinos z wypuszczonej blachy
stalowa malowana
rama z kgtownikoéw o~ o~
33x33mm N N
teren dokota wiaty
- nadbeton gr. 5cm podniesiony, ziemia,
- ptyty chodnikowe betonowe gr. 4-6cm liscie, gatezie
- podsypka
S |
A S |
.- i

ADRES INWESTYCJI

ul. Batalionéw Chtopskich, | REMONT WIATY

71-760 Szczecin

przystanek Grabowa nz 12

dz. nr. 2 obreb Dabie 167

NAZWA RYSUNKU
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PRZEKROJ
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