Nr sprawy: DZP/33/PN/2018

Załącznik nr 2 do Umowy Nr


WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ 
§ 1

Warunki rozliczeń
1. Rozliczenia usługi kompleksowej odbywają się w cyklu;
a) dla obiektów rozliczanych za usługę dystrybucji w grupach C2x: jednomiesięcznym
b) dla obiektów rozliczanych za usługę dystrybucji w grupach C1x: dwumiesięcznym;
§ 2

Warunki zmiany mocy umownej i grupy taryfowej

1. Zamawiający w terminie do 31 października każdego roku dla każdego miejsca dostarczania zamawia moc umowną, odpowiadającą wartości maksymalnej mocy czynnej przewidywanej do pobierania w następnym roku obowiązywania Taryfy OSD, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. b) Umowy.

2. W przypadku braku zamówienia mocy umownej na następny rok obowiązywania Taryfy OSD, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. b) Umowy w terminie określonym w ust. 1, w roku tym do rozliczeń przyjmuje się, ostatnio obowiązującą w poprzednim roku moc umowną, z zastrzeżeniem ust 3.
3. W przypadku złożenia zamówienia mocy umownej po terminie określonym w ust. 1 jednakże przed rozpoczęciem roku obowiązywania Taryfy OSD, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. b) Umowy, na który zamawiana jest moc umowna, Wykonawca, po uzgodnieniu z OSD, może przyjąć do rozliczeń zamówioną moc umowną.  W takim przypadku przepisu ust. 2 nie stosuje się.
4. W przypadku zmniejszenia, za zgodą OSD i Wykonawcy, mocy umownej na następny rok obowiązywania Taryfy OSD po terminie określonym w ust. 1 lub w trakcie roku obowiązywania Taryfy OSD, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. b) Umowy, Zamawiający ponosi opłaty za zmniejszoną moc na zasadach określonych w tej Taryfie.

5. Zmiana mocy umownej następuje na wniosek Zamawiającego: 
-
nie później niż po upływie miesiąca po zrealizowaniu przez Zamawiającego, określonych przez OSD, warunków przyłączenia lub warunków zmiany mocy umownej – dotyczy odbiorców  zakwalifikowanych do II lub III grupy przyłączeniowej; 

-
nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełnienia przez Zamawiającego postanowień ust. 10 – dotyczy odbiorców zakwalifikowanych do IV grupy przyłączeniowej.

6. Zwiększenie mocy umownej, powyżej wartości mocy przyłączeniowej określonej zgodnie z umową o przyłączenie, wymaga złożenia przez Zamawiającego wniosku do OSD o określenie warunków przyłączenia oraz ich zrealizowania.
7. W przypadku braku umowy o przyłączenie, zwiększenie mocy umownej wymaga złożenia przez Zamawiającego wniosku do OSD o określenie warunków przyłączenia oraz ich zrealizowania.

8. Moc umowna określona dla danego miejsca dostarczania nie może być większa od mocy przyłączeniowej określonej dla tego miejsca dostarczania, jak również nie może być mniejsza od mocy wymaganej ze względu na własności metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiarowo – rozliczeniowym przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej, z uwzględnieniem charakterystyki poboru mocy przez Zamawiającego; 

9. Prąd znamionowy przekładników prądowych winien być dostosowany do mocy umownej. Przekładniki prądowe powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z mocy umownej mieścił się w granicach 20 - 120 % ich prądu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie mniejszym niż 20 % prądu znamionowego przy cosφ=1. Koszt dostosowania przekładników do zmienianej mocy ponosi Zamawiający.

10. Zmiana mocy umownej może być związana z koniecznością dostosowania na koszt Zamawiającemu, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego).
11. Zamawiający może raz na 12 miesięcy zmienić grupę taryfową, o ile może być zakwalifikowany do innej grupy taryfowej. 
Pisemny wniosek w sprawie zmiany grupy taryfowej Zamawiający powinien złożyć Wykonawcy z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 3

Parametry ciągłości usług dystrybucji.

1.       W zakresie dopuszczalnych czasów trwania przerw w świadczeniu usług dystrybucji Strony ustalają następujące parametry ciągłości usługi:

1)       dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych:

a)       czas trwania przerwy jednorazowej – do 16 godzin,

b)       łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego – do 35 godzin;

2)        dopuszczalne czasy trwania przerw nieplanowanych:

a)        czas trwania przerwy jednorazowej – do 24 godzin,

b)        łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego – do 48 godzin.
2.       Do łącznych czasów trwania przerw planowanych i nieplanowanych w ciągu roku kalendarzowego nie wlicza się przerw, których czas trwania jednej przerwy przekracza wartości określone w ust. 1 powyżej.
3.       Warunkiem utrzymania parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych w przepisach, [Prawo energetyczne], jest pobieranie przez Klienta mocy nie większej od mocy umownej, przy współczynniku tgφ0 nie większym niż 0,4.
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